
FLUJO CONSTANTE DE AIRE 
FRESCO POR HUMIDIFICACIÓN 

Principio:  
 
El agua se desplaza del depósito o red hasta el 
rotor centrifugo que la convierte en diminutas 
partículas de agua por la alta velocidad del disco 
y luego es impulsada  al ambiente por el 
ventilador.  
Con estos equipos proyectamos micro gotas de 
agua al aire, las cuales al evaporarse 
rápidamente aumentan la humedad relativa del 
aire así consiguen reducir la temperatura del 
entorno con un método natural y de mínimo 
coste energético.  
 
Aplicaciones  
 
Humidificación para fabricas textiles (hilados y 
tejidos), grabados, plantas de acero, fábrica de 
automóviles, productos agrícolas, zonas de 
trabajo, talleres, eventos, industria de la 
madera, industria del tabaco, gardens, 
instalaciones deportivas. etc. 
 

MODELOS 

JQ-LX-X (FIJO)  

JQ-LX-S  (MOBIL) 

 

AIRE FRESCO POR HUMIDIFICACIÓN 



 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS                 

MODELO JQ-LX-S (MOBIL) JQ-LX-X (FIJO) 

 VOLTAJE 220V/50HZ 220V/50HZ 

CONSUMO ELECTRICO 500W 550W 

CONSUMO AGUA 

(AJUSTABLE) 
0-40KG/HORA 0-40KG/HORA 

 VOLUMEN DE 

HUMIDIFICACIÓN 
300m3 300m3 

 CAUDAL DE AIRE 5880m3/h 5880m3/h 

 DIMENSIONES (L x W x H) 785×630×1540mm 500×600×950mm 

PESO  75 KG 70 KG 

PRECIO € 1.360 € 1.180 € 

IVA NO INCLUIDO 
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